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Révision du 15 mars 2022, sujet à des 
amendements et révisions sans préavis. 

AD-coustiko  -  DESCRIPTION DU PRODUIT 

AD-coustiko est une gamme de panneaux de bois offerte par Accent Digital permettant d’améliorer l’esthé-
tisme et l’acoustique d’espaces de bâtiments commerciaux ou résidentiels.   Il s’agit de panneaux multi-
couches combinant une surface chaleureuse en bois avec un intérieur acoustique.   Ils sont disponibles dans 
plusieurs styles et essences de bois ou de finis.   Ils peuvent être installés sur les murs ou les plafonds. 

Ce produit innovateur présente des caractéristiques attrayantes de diffusion et d’absorption sur un éventail de 
fréquences sonores.  Contrairement aux écrans acoustiques traditionnels ne comportant aucune capacité 
d’absorption acoustique intrinsèque, les panneaux AD-coustiko permettront d’éviter la construction d’un plé-
num ou d’un soufflage dans plusieurs applications.   Pour les applications acoustiques plus exigeantes, ils per-
mettront de minimiser l’épaisseur du plénum ou soufflage requis pour atteindre les caractéristiques acous-
tiques désirées. 

AD-coustiko est un produit facile à installer s’adaptant à de nombreuses applications.  La plupart des produits 
de la gamme peuvent simplement être vissés.   Les vis seront difficilement visibles grâce aux rainures étroites 
des panneaux.   

Entre autres applications commerciales, les produits AD-coustiko amélioreront grandement le confort visuel 
et acoustique des salles de conférence, de spectacles, de médias ainsi que celui des librairies, des auditoriums, 
etc.   Leur utilisation est également appropriée dans de nombreuses applications résidentielles. 

Les produits peuvent êtres coupés et perforés pour intégrer divers équipements, tels que des luminaires, 
grilles de ventilation et autres.   Ils peuvent également être adaptés aux besoins des constructions non-

combustibles. 

Modèle : AD 6-19 
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SURVOL DU PRODUIT 

Panneau acoustique formé de l’assemblage d’une structure en fibre de bois, d’un cœur acoustique en fibre 
minérale et d’une surface de finition en placage de bois naturel ou en stratifié.    

La surface du panneau est rainurée sur l’entièreté de son épaisseur jusqu’à un cœur acoustique rigide.   L’en-
do du panneau est conçu de façon à minimiser l’impact de la structure du panneau sur sa performance acous-
tique. 

Les dimensions standards d’un panneau sont de 600 x 2 426mm (23,625’’ x 95,5’’).  L’épaisseur totale d’un 
panneau est de 30mm (1,2’’).   L’épaisseur des lattes de bois en surface varie de 11 à 13mm selon le modèle. 

Le panneau peut être coupé et perforé, et ce sans perdre sa rigidité, pour intégrer divers équipements tels 
que des luminaires, grilles de ventilation et autres. 

 

Surface (lattes de bois) en perspective (modèle AD 6-19) Arrière du panneau en perspective  
(modèle AD 6-19) 
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DESSUS DES LATTES - FINIS DISPONIBLES (sujets à changements sans préavis) 

MODÈLES DISPONIBLES (sujets à changements sans préavis) 

Placage en bois naturel, vernis : 

• Érable; 

• Chêne; 

• Noyer; 

• Autres essences disponibles sur demande. 

Sur demande, les panneaux peuvent être teints. Trois couleurs sont offertes : Camel, Taupe et 
Espresso. Développement de couleur sur mesure aussi offert. 

 Laminé, couleur : 

• Érable Urbain; 

• Noyer Gris. 

 Sur demande grande variété de stratifiés disponibles. 

Couleur solide : 

• Noir sur noir. 

Option : les chants des panneaux peuvent être fini avec une bande de champ (placage ou stratifié). 



 

4 

Produit : AD-coustiko Fiche technique 

accentdigital.ca 

418.531.1001 

1325, rue JA-Bombardier, suite 104 

Lévis (Québec) G7A 2P4 Canada 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Note :  1. Le NRC indiqué est pour le modèle 6-19 (voir la section Coefficient d’absorption acoustique).   Les autres modèles n’ont pas été testé mais ont été 
 conçus de façon à maintenir une performance acoustique approximativement similaire à celle du modèle 6-19.   

Dimensions des panneaux : 

 

• 600mm x 2 425mm x 30mm  (23,625’’ x 95,5’’ x 1,2’’). 

• La surface du panneau (lattes de bois) est d’une épaisseur variant de 11-

13mm (0,43-0,51’’). 

• Le cœur acoustique est d’une épaisseur variant de 15-16mm (0,59-0,63’’). 

• L’épaisseur de la surface de finition (placage ou stratifié) varie de 0,6mm à 
1,4mm (0,02’’ à 0,06’’) selon le fini choisi. 

Largeur des lattes de bois en surface : • Modèle AD 6-19 et AD 6-19mix :  18,6mm (0,73’’). 

• Modèle AD 6-24 : 24,0mm (0,95’’). 

• Modèle AD 6-19-24 : 18,6mm et 24,0mm (0,73’’ et 0,95’’). 

• Modèle AD - rhythm :  

Composantes : • Structure : Fibre de bois (MDF). 

• Cœur acoustique : Fibre minérale 

• Surface de finition :  Placage de bois ou stratifié. 

Indice de propagation de la flame : • Structure en MDF : CAN/ULC S102—Classe 3 / ASTM E84—Classe C—150 et 
moins.   Également disponible sur demande — CAN/ULC S102-Classe 1 / 
ASTM E84-Class A—25 et moins. 

• Cœur acoustique :  CAN/ULC S102-Classe 1 / ASTM E84-Class A—25 et 
moins. 

NRC1 (global): • Produit seul : 0,60. 

• Produit avec un plenum de 32mm à l’arrière : 0,70. 

• Produit avec 32mm de laine acoustique à l’arrière : 0,75. 

Émission de VOC : • Cœur acoustique : certifié Greenguard Gold pour une performance de faible 
émission.  Respecte le California Department of Public Health’s Standard 
Method v1.1-2010 (CA Section 0135O) 

Contenu recyclé : • Structure : pré-consommation : 81,7 - 83,7%, post consommation : 0% 

• Cœur acoustique :  72%. 

Poids : • Selon le modèle, varie de 18 à 25kg (40 à 55 lbs) par panneau. 
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COEFFICIENTS D’ABORPTION ACOUSTIQUE 

Une âme acoustique est déjà intégrée dans les panneaux AD-coustiko, ce qui prodigue à ceux-ci une perfor-
mance acoustique intrinsèque.   Dans le cadre d’une application présentant des besoins acoustiques spéciali-
sés, du matériel d’absorption supplémentaire ou un plénum peut être placé derrière les panneaux par l’entre-
mise d’un soufflage.     

Le graphique suivant présente trois scénarios testés par une firme indépendante de génie acoustique :  (i) les 
panneaux AD-coustiko seuls (le modèle AD 6-19); (ii) les panneaux AD-coustiko avec un plénum de 38mm 
(1,5’’) à l’arrière des panneaux; et (iii) les panneaux AD-coustiko avec une laine de roche semi-rigide1 de 38 
mm (1,5’’) à l’arrière des panneaux. 

 

Note :  1. Le type de laine utilisé et les caractéristiques acoustiques de celle-ci peuvent être fournis sur demande.   

Type d’installation NRC SAA 

AD-coustiko seulement 0,60 0,61 

AD-coustiko avec plenum de 38mm (1,5’’) 0,70 0,70 

AD-coustiko avec laine de roche de 38mm 
(1,5’’) 

0,75 0,73 
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COEFFICIENTS D’ABORPTION ACOUSTIQUE (suite) 
Tableaux des coefficients d’absorption acoustique  

Les panneaux AD-coustiko1 seuls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les panneaux AD-coustiko1  avec un plénum de 38mm (1,5’’) à l’arrière des panneaux 

 

Note :  1. Le modèle AD 6-19  

Tiers d'octave (Hz) Coefficient d'absoption acoustique

200 0.14

250 0.19

315 0.24

400 0.38

500 0.48

630 0.78

800 0.91

1000 0.93

1250 0.85

1600 0.88

2000 0.75

2500 0.75

3150 0.76

4000 0.84

5000 0.85

Tiers d'octave (Hz) Coefficient d'absoption acoustique

200 0.44

250 0.56

315 0.53

400 0.74

500 0.78

630 0.74

800 0.77

1000 0.74

1250 0.75

1600 0.8

2000 0.79

2500 0.76

3150 0.71

4000 0.65

5000 0.68
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COEFFICIENTS D’ABORPTION ACOUSTIQUE (suite) 
Tableaux des coefficients d’absorption acoustique  (suite) 

 

Les panneaux AD-coustiko1  avec une laine de roche semi-rigide2 de 38 mm (1,5’’) à l’arrière des panneaux 

 

Note :  1.  Le modèle AD 6-19 

2. Le type de laine utilisé et les caractéristiques acoustiques de celle-ci peuvent être fournis sur demande.   

Tiers d'octave (Hz) Coefficient d'absoption acoustique

200 0.65

250 0.72

315 0.6

400 0.78

500 0.75

630 0.68

800 0.74

1000 0.73

1250 0.77

1600 0.8

2000 0.8

2500 0.74

3150 0.69

4000 0.66

5000 0.65
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GÉOMÉTRIE 

Modèle AD 6-19 

Dimensions en millimètres (mm) 

Vue de dessus 

Coupe latérale 

Coupe longitudinale 
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Les panneaux peuvent être découpés longitudinalement ou latéralement à l’aide d’une scie ronde ou une 
table de scie.   Nous recommandons l’utilisation d’une lame de finition avec un grand nombre de dents.  Un 
panneau peut subir un maximum d’une (1) découpe latérale et/ou une (1) découpe longitudinale tout en 
maintenant sa forme et sa rigidité.  Autrement dit, un panneau découpé maintiendra sa forme et sa rigidité 
s’il conserve une partie en forme de « L » de son cadre rigide initial sur sa périphérie. 

Des cales de bois doivent être insérées entre les lattes de surface avant de procéder à un percement avec un 
emporte-pièce, et ce afin d’assurer une découpe de bonne qualité et d’éviter d’arracher les lattes de surface.   
Ces cales sont fournies par Accent Digital sur demande. 

DÉCOUPE ET PERCEMENT 

Il est important de porter un masque de filtration N95 ou un respirateur lors de l’installation ou la découpe 
des panneaux puisque cette manipulation peut créer une poussière de fibre minérale dans l’air ambiant qui 
proviendra principalement du cœur acoustique.    

Nous recommandons de bien  nettoyer l’environnement suivant la pose et d’utiliser une balayeuse pour élimi-
ner cette poussière. 

Santé et sécurité 

Insérez des cales 
entre les lattes 

Percez  

Étape 1 Étape 2 
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INSTALLATION DU PRODUIT 

Il existe deux alternatives pour installer les panneaux AD-coustiko d’Accent Digital : 

• vissés directement en utilisant des vis à tête étroite d’un diamètre de 5mm; 

• fixés en utilisant des barres de suspension en forme de ‘’Z’’. 

 

La première alternative est celle que nous recommandons. Elle est plus rapide et facile. De plus, elle offre plus 
d’adaptabilité pour installer des panneaux qui ont été coupés. 

Note pour les panneaux finis avec un placage de bois : 

Les placages de bois véritables présentent des variations naturelles en teintes et en grain de bois. Ces 
variations font parties de la richesse du bois. Elles ne constituent pas un défaut. 

Si vous avez plusieurs panneaux à installer côte-à-côte, prenez le temps de regarder chaque panneau afin de 
déterminer l’agencement désirez. 
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INSTALLATION DU PRODUIT 

Les panneaux AD-coustiko d’Accent Digital peuvent être installés facilement par l’utilisation de vis à tête 
étroite d’un diamètre de 5mm.   Un nombre suffisant de vis doivent traverser le cadre rigide du panneau et 
doivent se fixer dans un fond de clouage adéquat.  Nous recommandons l’utilisation d’un minimum de six (6) 
vis par panneau de pleine dimension dans une fixation murale et huit (8) vis dans une installation au plafond.   

ATTENTION—les vis ne doivent pas uniquement traverser la section acoustique du produit car celle-ci ne sera 
pas assez rigide pour tenir une vis et supporter le poids du produit.  L’image suivante présente l’emplacement 
du cadre rigide des panneaux que les vis doivent traverser.  Le cadre rigide d’un panneau est visible du devant 

La largeur entre les lattes des panneaux est de 6mm et peut recevoir les vis à tête étroite d’un diamètre de 
5mm sans endommager les lattes.   Les vis insérés dans les rainures entre les lattes seront presque impercep-
tibles suivant l’installation.   La vis peut être insérée jusqu’à ce que sa tête soit à ras du fond de la rainure.  
Accent Digital peut fournir les vis ainsi que les accessoires requis pour l’installation sur demande.     

 

Cadre rigide (en rouge) du produit  

ATTENTION : NE PAS VISSER DANS LA 
MATIÈRE ACOUSTIQUE!  CELLE-CI NE SERA 
PAS ASSEZ RIGIDE POUR SUPPORTER LE 
POIDS DU PRODUIT. 

Visser dans les rainures entre deux 
lattes dans le cadre rigide du produit. 

Fixation par vis à tête étroite 

Vis à tête étroite de 5mm 

Vue arrière d’un panneau 
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Fixation par vis à tête étroite (suite) 

Fixation d’un panneau ayant subi une découpe latérale et/ou une découpe longitudinale 

Un panneau ayant subi une découpe longitudinale doit être fixé à l’aide d’un nombre suffisant de vis insérées 
dans son cadre rigide résiduel en forme de « L ».   Ces vis supporteront la majorité du poids du panneau et la 
rigidité du cadre assurera une installation solide.   Afin d’assurer que le coin opposé du panneau (longeant la 
découpe) soit bien fixé à la surface de fixation, une ou plusieurs vis additionnelles peuvent être fixées au tra-
vers de la matière acoustique au niveau d’une barre de stabilisation à l’arrière du panneau.  Puisque ces 
barres ne sont pas visibles du devant du panneau, leurs emplacements devront être marqués au préalable de 
la pose par l’installateur afin d’assurer que la vis est bien encré dans une barre.   Une vis fixée uniquement 
dans la matière acoustique passera au travers de la matière acoustique et ne supportera pas le panneau.   

Cadre rigide du panneau 
(en rouge) 

Barres de stabilisation 
(en bleu)  

Périphérie du 
panneau découpé 
(pointillé) 

Les étoiles noires dans l’image ci-dessus représentent les emplacements des vis recommandés pour une fixa-
tion au plafond d’un panneau découpé selon le rectangle pointillé avec une coupe longitudinale et une coupe 
latérale.   Pour une fixation au mur, seulement six vis seraient nécessaires mais les vis au centre et dans les 
coins du panneau doivent être utilisées.  Il peut parfois être nécessaire d’utiliser un clou de finition directe-
ment sur la latte dans le coin découpé du panneau (coin supérieur droit dans l’image ci-dessus) pour assurer 
que le coin ne s’abaissera pas lors d’une installation au plafond. 

Vue arrière d’un panneau 

Matière acoustique 
(en jaune) 
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Fixation par vis à tête étroite (suite) 

Installation de fourrures de bois 

Une situation peut exiger l’installation préalable de fourrures de bois comme fonds de clouage.   Dans ce cas, 
il est recommandé d’installer des fourrures au contour de la surface d’installation et dans le sens perpendicu-
laire des panneaux.   

Il est également possible d’installer les fourrures au contour de la surface et dans le sens parallèle des pan-
neaux.   Dans ce cas, il est important de s’assurer que les fourrures seront placées précisément afin de respec-
ter les dimensions des cadres des panneaux.  Les panneaux doivent être fixés en utilisant un nombre adéquat 
de vis dans leur cadre (voir PP. 13). 

Fonds de clouage de fourrures de bois perpendiculaires au panneaux 

Fourrures de bois Panneau AD-coustiko 
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Installation des panneaux en quinconce 

 
Lorsqu’une installation en quinconce est désirée, le dernier panneau installé sur une ligne droite doit être 
utilisé comme premier panneau de la ligne suivante et il doit être posé dans la même orientation de sorte 
que l’extrémité découpée soit à proximité de l’extrémité de la surface d’installation (voir l’image ci-dessous). 

Pour une installation en quinconce est plus facile a réaliser en utilisant des vis à tête étroite que des barres de 
suspension en forme de ‘’Z’’.     

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 
6 

7 
8 

5 
6 

7 
8 

Panneaux installés en quinconce 
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INSTALLATION DU PRODUIT 

Les panneaux AD-coustiko d’Accent Digital peuvent être fixés en utilisant des barres en forme de ‘’Z’’ en 
aluminium. Ce type d’installation est possible pour installer des panneaux aux murs seulement. Un 
dégagement d’au moins 25mm (1’’) doit être prévu au haut d’un panneau pour permettre de l’accrocher sur 
les barres en ‘’Z’’ murales. 

Trois petites barres doivent être vissées dans le haut, au milieu et dans le bas du cadre rigide (voir dessin  plus 
bas). Les membrures horizontales du cadre, où sont fixées les barres en ‘’Z’’, ont une hauteur de 64mm (2,5’’). 
Elles peuvent recevoir des barres en ‘’Z’’ qui font 43mm (1,71’’) de haut. NE PAS FIXER LES BARRES EN ’’Z’’ 
SUR LES BARRES DE STABILISATION. IMPORANT : NE JAMAIS VISSER DANS LE CADRE SANS PRÉPERCER. 

Fixation par barres de suspension en forme de ‘’Z’’ 

Vue arrière d’un panneau 

Cadre rigide du panneau 
(en rouge) 

Barres de stabilisation 
(en bleu)  

Matière acoustique 
(en jaune) 

Petites barres en 
forme de ’’Z’’  

Fixer les petites barres en forme de ‘’Z’’ 
que dans le cadre rigide. 

Suite à une coupe dans un panneau, si la 
membrure inférieure ou supérieure du 
cadre est coupée, l’utilisation de vis pour 
fixer le coin du panneau peut être 
nécessaire. 

IMPORTANT :  il est possible que les barres de 
stabilisation et la barre centrale du cadre ne soient 
pas parfaitement parallèle avec le haut et le bas du 
panneau, donc parfaitement perpendiculaire aux 
lattes. Pour être certain que les petites barres en 
’’Z’’ sont  perpendiculaires aux lattes, fiez-vous au 
pourtour du panneau pour les aligner. 

Il en est de même pour les positionner en hauteur. 
Toujours se fier au pourtour (haut ou bas) du 
panneau 



 

16 

Produit : AD-coustiko Fiche technique 

accentdigital.ca 

418.531.1001 

1325, rue JA-Bombardier, suite 104 

Lévis (Québec) G7A 2P4 Canada 

INSTALLATION DU PRODUIT 

Lors de l’installation des barres continues en forme de ‘’Z’’ au mur, s’assurer que les joints entre deux barres 
arrivent derrière les panneaux. Si un joint arrive entre deux panneaux, il pourrait être difficile d’installer les 
panneaux parfaitement parallèles et collés entre eux. 

Fixation par barres de suspension en forme de ‘’Z’’ (suite) 

Barres en forme de 
‘’Z’’ au mur 

Profil d’un panneau 

NON  
Un joint de barres 
murales ne doit pas 
arriver entre 2 
panneaux 

oui 
S’assurer qu’un joint de barres murales 
arrive derrière un panneau 


