
Une touche chaleureuse et moderne pour vos 
murs et plafonds.

A warm and modern touch for your walls and ceilings.

www.accentdigital.ca
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Une touche chaleureuse et moderne pour vos 
murs et plafonds.

A warm and modern touch for your walls and ceilings.

Panneaux de bois - Wood panels

Modèle : R 6-24, fini : placage de noyer sur noir, vernis clair
Model: R 6-24, finish: walnut veneer on black, clear varnish© Accent Digital 2021

collection raMURe par / by

Grand choix de modèles et finis.

A large selection of models and finishes.

Facile à installer.

Easy to install.



Modèle : R 6-19

Modèle R 6-19, fini : laminé, couleur : Érable urbain
Installé à l’horizontal et à la vertical
Model : R 6-19, finish : laminate, color : Urban Maple
Horizontal and vertical installation

Modèle : R 6-24

Modèle : R 6-34

© Accent Digital 2021
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Panneaux de bois - Wood panels

Modèles linéaires 
Linear models



© Accent Digital 2021

Teint et vernis *
Stained and varnished *

Camel
Camel

Taupe
Taupe

Espresso
Espresso

Vernis clair *
Clear varnish *

Brut **
Unfinished **

Érable
Maple

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2

Chêne
Oak

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2

Noyer sur noir
Walnut on black 

n/d n/d n/d 1 1

Placage de bois   wood veneer

Laminé   laminate

Érable urbain
Urban Maple

1

Noyer gris
Gray Walnut

1

Couleur solide   solid color

Noir sur noir
Black on black

1

1 = Dimension d’un panneau : 23 5/8’’x96’’ (600x2 440mm).
2 = Dimension d’un panneau : 23 5/8’’x120’’ (600x3 045mm).

1 = Panel dimensions: 23 5/8’’x96’’ (600x2,440mm).
2 = Panel dimensions: 23 5/8’’x120’’ (600x3,045mm).

* = vernis 5% de brillance     ** = prêt à être teint et/ou vernis
* = varnish 5% sheen ** = ready to stain and/or varnish
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Choix de finis –
modèles linéaires

Choices of finishes –
linear models

Modèles : R 6-19, R 6-24, R 6-34



Fusion 1

Modèle Chevron 1, fini : placage d’érable, vernis clair
Model : Chevron 1, finish : maple veneer, clear varnish

Représenté en panneau de 23 5/8’’x96’’ (600x2 440mm).
Show as panels of 23 5/8’’x96’’ (600x2,440mm).

Panneaux de bois - Wood panels

Modèles design 
Design models

Chevron 1Fusion 2 Chevron 2
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© Accent Digital 2021

1 = dimension d’un panneau : 23 5/8’’x96’’ (600x2 440mm).
2 = dimension d’un panneau : 23 5/8’’x120’’ (600x3 045mm).

1 = dimension of a panel: 23 5/8’’x96’’ (600x2,440mm).
2 = dimension of a panel: 23 5/8’’x120’’ (600x3,045mm).

* = vernis 5% de brillance     ** = prêt à être teint et/ou vernis
* = varnish 5% sheen ** = ready to stain and/or varnish
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Choix de finis –
modèles design

Choices of finishes –
design models

Modèles : Chevron 1 et 2   Models : Chevron 1 and 2

Vernis clair *
Clear varnish *

Brut **
Unfinished **

Érable
Maple

1, 2 1, 2

Chêne
Oak

1, 2 1, 2

Noyer sur noir
Walnut on black 

1 1

Placage de bois   wood veneer

Modèles : Fusion 1 et 2   Models : Fusion 1 and 2

Teint et vernis *
Stained and varnished *

Camel
Camel

Taupe
Taupe

Espresso
Espresso

Vernis clair *
Clear varnish *

Brut **
Unfinished **

Érable
Maple

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2

Chêne
Oak

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2

Noyer sur noir
Walnut on black 

n/d n/d n/d 1 1

Placage de bois   wood veneer



Modèle R 6-34, fini : noir sur noir
Model : R 6-34, finish : black on black

Les panneaux raMURe sont dotés d’un côté droit et d’un côté avec une pleine largeur 
de rainure.  Les panneaux sont installés côte-à-côte et le joint entre les panneaux 
devient pratiquement invisible.

raMURe Panels have a straight side and a grooved side.  Panels are installed side by side and 
the joints between the panels are almost invisible.

Côté droit

Straight side
Côté avec une pleine rainure

Side with groove

Coupe latérale du modèle R 6-24

Model R 6-24, section view

Les panneaux raMURe peuvent être 
installés facilement par l’utilisation 
de vis à tête étroite d’un diamètre 
de 5mm au niveau des rainures. La 
tête de la vis se loge au fond de la 
rainure et elle est très peu visible.  
Ces vis sont vendus par Accent 
Digital.

raMURe panels can be easily installed 
using narrow head screws in the grooves 
between two surface slats. The screw 
head will be housed at the bottom of the 
groove and will be hardly visible. This 
screws are sold by Accent Digital.

Vis à tête étroite

Vis à tête étroite de 5mm

Narrow head screws

© Accent Digital 2021
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Informations techniques Technical information



Avant toute chose

Les panneaux étant fait de bois, il est important de considérer le niveau d’humidité relative de la pièce où ils 
seront installés. En effet, le niveau d’humidité relative influence l’expansion et la contraction du bois.  Le 
niveau d’humidité relative de la pièce doit obligatoirement se situer entre 30% et 50%.

Avant de procéder à l’installation, laissez reposer les panneaux de 48 à 72 heures dans la pièce où ils seront 
installés. Ce délai est important pour permettre aux panneaux de s’acclimater à la température et l’humidité 
ambiantes de la pièce. Appuyez les panneaux à l’horizontale sur leur longueur de 96’’ (2 440mm) contre un 
mur afin de permettre une circulation d’air entre les panneaux. 

Le plafond ou les murs sur lesquels les panneaux seront installés doivent être au niveau. Ils doivent 
également être propres, secs et fermes. Il est possible d’installer les panneaux directement sur les montants, 
mais nous recommandons fortement d’ajouter des fourrures de bois horizontales pour s’assurer de la qualité 
des joints et augmenter la solidité.

Plan d’installation

Déterminez et marquez le centre de votre mur ou plafond. Tracez une ligne de référence verticale à l’aide 
d’un niveau. Ainsi, vous serez assurer que vos panneaux seront droits, même si la surface d’installation ne 
l’est pas parfaitement. Vérifiez que la hauteur de la surface d’installation est la même sur toute la largeur.  Si 
la différence n’est pas très grande, tracez une ligne horizontal au point le plus haut du plancher à l’aide d’un 
niveau. Cette ligne servira à aligner le bas des panneaux. Si la différence est remarquable, les bas des 
panneaux devront être coupés afin d’épouser la forme du plancher ou alternativement, des moulures devront 
être utilisés. 

Pour évitez de vous retrouver avec des petites parties de panneaux de chaque côté du mur, déterminez si 
vous débuterez l'installation en plaçant le milieu du premier panneau sur la ligne de référence centrale ou 
alternativement, avec  l’un des côtés du premier panneau aligné directement sur cette ligne. 

Laissez un espace de 3mm (1/8 po) de chaque côté de la surface d’installation de même qu’au haut et au bas 
de la surface pour permettre une expansion naturelle des panneaux lors de changements de température et 
d’humidité.

Découpage

Utilisez un banc de scie munie d’une lame de finition ou une scie circulaire portative pour découper un 
panneau. Avec un banc de scie, le côté fini du panneau devrait être scié avec sa face vers le haut.  Avec une 
scie circulaire portative, fixez à l’aide de serre-joints un rail au dos du panneau pour assurer une coupe droite 
(le côté fini du panneau faisant face vers le bas).  Pour découper une ouverture, par exemple pour une prise 
de courant, mesurez et marquez le périmètre à découper; percez un trou à chaque coin du périmètre, et 
servez-vous d’une scie sauteuse munie d’une lame à dents fines pour finaliser l’ouverture.
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Installation



Installation

ÉTANT DONNÉ LA TAILLE DES PANNEAUX, NOUS RECOMMANDONS 2 PERSONNES 
POUR PROCÉDER À L’INSTALLATION

Les panneaux raMURe d’Accent Digital peuvent être installés en utilisant des vis à tête étroite d’un diamètre 
de 5mm au niveau des rainures. La vis se logeant au fond de la rainure, qui fait 6mm de largeur, elle est très 
peu visible.  Ces vis peuvent être fournies par Accent Digital.

Plafond :

Pour une installation au plafond d’un panneau de 23 5/8’’x96’’ (600x2 440mm), un minimum de 8 vis doivent 
être utilisées. Elles doivent être réparties de façon uniforme sur le panneau, préférablement en périphérie, et 
être fixées dans un fond de clouage adéquat (fourrures de bois ou solive de bois). NE JAMAIS VISSER 
SEULEMENT DANS LE GYPSE.  Si le panneau à installer est plus grand, utilisez plus de vis afin d’avoir au moins 
1 vis par 2 pied carré (0,2 mètre carré).

Au mur :

Pour une installation au mur d’un panneau de 23 5/8’’x96’’ (600x2 440mm), un minimum de 6 vis doivent 
être utilisées. Elles doivent être réparties de façon uniforme sur le panneau, préférablement en périphérie, et 
être fixées dans un fond de clouage adéquat (fourrures de bois ou solive de bois). NE JAMAIS VISSER 
SEULEMENT DANS LE GYPSE.   

Si une installation murale ne permet pas de fixer dans un fonds de clouage, utilisez une perceuse munie d’une 
fine mèche de 1/8 de pouce pour percer des trous dans les panneaux et le gypse aux endroits où les vis 
seront fixées.  Enlevez le panneau et ajouter des ancrages à gypse en zinc no. 8 (de type E-Z Ancor) aux 
endroits où il n’y a pas de fond de clouage.  Replacez précisément les panneaux et visser dans les trous.

Alternativement, les panneaux peuvent être collés et visées. Dans ce cas, utilisez une colle à construction 
(Lepage PL Premium ou silicone). Avec la colle, tracez des S au milieu du dos du panneau et déposez une ligne 
de colle au pourtour à 2 pouces de l’extrémité du panneau.  Mettez le panneau en place et fixez une vis dans 
chaque coin du panneau dans ses rainures. Ces vis sont requises pour maintenir le panneau en place pendant 
que la colle sèche (24h). Si désiré, les vis peuvent être retirées. Les trous peuvent être bouchés avec une pate 
à bois. 

collection raMURe par / by

Installation (suite)



Côté principal du présentoir

Ce côté présente les modèles disponibles. 

Le présentoir occupe un espace au sol de 2’x2’. Il fait 
51’’ de hauteur. Il est très stable et aucune pièce est 
amovible.
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Présentoir recto verso

Endos du présentoir

Ce côté présente les finis disponibles. 

Tous les échantillons sont collés sur le présentoir.


